
























1                                                        Ville de Cosne-Cours-sur-Loire                                                    

Note de Synthèse EAU 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme au décret 2005-236 du 14 mars 2005 

 

 La Collectivité a confié la société SAUR, les missions suivantes : Compteurs 

eau froide, distribution, élévation gestion clientèle, production, branchements. 

 

 Origine de la délégation 

 

Date de début : 01/07/2022 

Date de Fin 31/12/2027 

 

 Liste des avenants : Néant 

  L’essentiel de l’année 2022 

4248 abonnés (Rappel 4292 abonnés en 2021) 

 

2 installations de production 

 

1 réservoir 

 

84 Km de réseau  

 

100 % Taux de conformité microbiologique 

 

92.2 % de rendement de réseau (rappel 2020 90.8%) 

 

98 l/hab/jour de consommation moyenne (Rappel 2020 99 l/hab/j) 

 

  

  

Rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de distribution d’eau potable  

(Loi du 8 février 1995 et décrets 95-635  

et 2007-675 du 2 mai 2007) 

 ) 
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 Evolution dans le temps de la population desservie : 
 

 
  

2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

(n/n-1) 

 
branchements 

 

4269 

 

4261 4274 4292 4248 -1.00 % 

 

 

 

 Eléments techniques : 

 

 

 L’eau distribuée est d’origine souterraine et provient de deux ressources : 

 

1. Le champ captant du camping dénommé également l’Ile de Cosne (Cher). Il 

est constitué de 5 puits : après chloration et comptage, l’eau est acheminée  

jusqu’au réservoir par une conduite refoulement-distribution qui irrigue le 

long de son trajet tout le centre-ville. 

 

2. Le champ captant de Bannay. Il s’agit d’un puits situé sur la commune de 

Bannay (cher). Après chloration et comptage, l’eau est acheminée par une 

canalisation maillée avec celle en provenance du camping, avenue du 85ième 

de ligne. 

 

Ces deux champs captant alimentent le réservoir RN7 situé avenue du 85ième de Ligne 

 

 

 Une convention en date du 29 mai 2001 répartit les frais de production entre la 

commune et le SIAEP. 
 

 

 La convention précise : l’exploitation par la Commune de Cosne-sur-Loire 

avec participation aux frais de production du SIAEP sur les ouvrages suivants :  

 

- les 5 points de l’île de Cosne (camping) 

- les puits des Verdiaux (Bannay). 
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 Le patrimoine du service est constitué de : 

 

Installation de production Volume produit  

Station pompage de Bannay P6 (2200 m3/jour) 
152 417 (139 924 en 

2021) 

Station pompage du Camping (2600 m3/jour) 
655 017(643 850 en 

2021) 

Total 
807 434 (778 774 

2021) 

Réservoir ou château d'eau 
Capacité de stockage 

(m3) 

Réservoir RN7 1 500 

Canalisations Nombre 

Longueur de canalisations de distribution et branchements (ml) 96 566 ml 

Branchements Nombre 

Nombre de branchements 4248 (4292 2021) 

Equipements Nombre 

Poteaux d'incendie 90 (90 en 2020) 

Bornes fontaine 1 (1 2020) 

Bornes de puisage 6 
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 L’eau produite se ventile comme suit :  

 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

(n/n-1) 

Volumes produit 898 947 795 547 812 573 778 774 807 434 3.68 % 

Volumes 

distribués 
494 421 461 417 463 167 436 564 423 543 -2.98 % 

Volume vendu 

à un autre service 

d’eau potable 

404 526 334 130 349 406 338 465 593 226 75.27 % 

Volume importé     190 015  

Volume consommé 

autorisé 365 jours 

(m3) 

390 132 408 199 388 577 375 720 

  

357 064 

 

-4.97 % 

 

 Le rendement du réseau : 

 

Volumes consommés/volumes distribués est de 93.46 %. 

 

Il était de 92.2% en 2021.  

 

 Travaux réalisés de renouvellement 
 

1. Opérations financées par la collectivité : 

 

Aucuns travaux en 2022 

 

2. Opérations financées par SAUR dans le cadre de la DSP 

 

Lieu de l’ouvrage Description 

Rue Lafayette 

Sécurisation du réseau par la mise en place 

d’une canalisation de 200 mm entre l’arrivée 

du captage Camping et du Captage Bannay 

 

STEP 
Mise en place d’une borne monétique sur le 

site de la station Rue des Sables 

Ville de Cosne Cours sur Loire 
Réalisation du Référencement de classe A 

sur le réseau d’eau potable 

 

Ville de Cosne Cours sur Loire 

 

Lancement du PGSSE (Plan de Gestion de la 

Sécurité Sanitaire de l’Eau) 
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 Qualité de l’eau 

 

Paramètres microbiologiques  2018 2019 2020 2021 2022 

Taux de conformité microbiologique 
100% 

 
100% 100% 100% 100% 

   Nombre de prélèvements conformes 12 12 12 13 34 

Nombre de prélèvement non conforme 0 0 0 0 0 

   Nombre total de prélèvements 12 12 12 13 34 

Paramètres physico–chimiques 2018 2019 2020 2021 2022 

Taux de conformité physico-chimique 100% 100% 100% 100% 100% 

   Nombre de prélèvements conformes 4 4 4 4 34 

Nombre de prélèvement non conformes 0 0 0 0 0 

   Nombre total de prélèvements 4 4 4 4 34 

 

 

Propositions d’amélioration 

 

 

Lieu ou ouvrage Insuffisances 
Préconisations pour l’année 

à venir 

Pont de Loire 
Renouvellement canalisations 

pont de la Loire 

Le CD58 refuse la mise en 

place de canalisations 

nouvelles sur leur ouvrage, 

une étude pour un fonçage 

doit être réalisée afin de 

passer sous le lit de la Loire  

 

 

 Conclusions 

 

Le réseau de la ville à un rendement de 93.46 % en hausse (92.2 % en 2021) 

 

Formule de calcul du rendement du réseau de distribution (%) 

(A+B)/(C+D) 

A : Volume consommé autorisé 365 jours (408 199 en 2019 et 390 132 en 2018) 

B : Volume vendu à d’autre service (334 130 en 2019 et 404 526 en 2018) 

C : Volume produit (795 547 en 2019 et 898 947 en 2018) 

D : Volume acheté à d’autres services (0 M3) 

 

L’eau est de très bonne qualité et aucunes non conformité ont été observées en 2022, les 

analyses suivantes se sont révélées conformes, un programme auto surveillance a été mis en 

place par le délégataire. 
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 Eléments financiers 

 

COSNE COURS SUR LOIRE 
Prix du service de l'eau potable  

Volume 

 
Prix Au 

01/01/2023 

 
Montant Au 
01/01/2022 

Montant Au 
01/01/2023 

N/N-1 

Part délégataire  
  

93.74  
 

101.80 
  

8.60 %  

Abonnement    26.90  29.20  +8.55%  

Consommation  120  0.6050  66.84  
 

72.60 
  

+8.62%  

Part collectivité(s)    60.00  62.40  4.00%  

Consommation  120  0.52  60.00  62.40  4.00%  

Préservation des ressources en 
eau (agence de l'eau)  

120  0.0710  8.52  8.52  0.00%  

Lutte contre la pollution (agence 
de l'eau)  

120  0,2300  27.60  27.60  0.00%  

TVA    10.45 11.02  

Total TTC    200.31  200.31  2.21%  

Prix TTC du service au m3 pour 
120 m3  

  
1.67  1.76  5.39%  

 

Part eau TTC       1.76 € TTC  (2.01 € 2021) 

Part assainissement TTC     2.47 € TTC (2.42 € 2021) 

Prix total TTC       4.23 € TTC (4.43 €  2021) 

 La dette du budget de l’Eau 

  

 L’encours au 1er janvier 2022 est de                                                1 458 305.55 € 

 L’encours au 31 décembre 2022 est de  1 356 463.44 € 

 L’annuité au cours du même exercice de  133 850.57 € 

 Le remboursement du capital 101 842.01 € 

 Les intérêts 32 008.56 € 

 

 

 surtaxe :  

 

 Pour l’eau : 0.52 € le m³ 

  

 

 

Le rapport officiel est à la disposition des élus et du public 

au sein de la Direction des Services Techniques 
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Note de Synthèse Assainissement 

DSP 2022 

 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du  

service public du réseau d’assainissement 

Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 

 

  

 Origine de la délégation 

La gestion de la collecte et de la dépollution des eaux usées de la commune de COSNE-

COURS- SUR-LOIRE a été confiée à SAUR pour une délégation de service en date du 1er 

janvier 2021 avec échéance au 31/12/2027. 

 

Avenant : 23/12/2020 Avenant de prolongation portant l’échéance au 31/12/2021 

  

 

 Clients et volumes 
 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

(n/n-1) 

Assainissement clients 4 623 4 645 4 734 4 783 4010  

Station 

d’épuration 

Equivalent 

habitants 
18000 18000 18000 18000 18000 0 % 

clients 4 623 4 645 4 734 4 783 4010  

Volume 

traité 

 

1 385788 

 

 

904 893 

 

 

973 623 

 

 

1 120 632 

 

 

 

767 004 

 

 

-31.56 % 

Le nombre de clients sera modifié dès la réception des données manquantes dues par le 

précédent délégataire 

 

 Eléments techniques : 

 

Les ouvrages 

 

1. Usine de dépollution (18 000 équivalent habitants) 
 

 

Les effluents sont traités à l’Usine de Dépollution (UDEP) située chemin des Sables. 
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DSP 2022 

Descriptif  

 

 - Traitement des eaux :  Dégrillage manuel 

 Tamis rotatif 

 Déphosphatation biologique avec complément physicochimique 

 Aération prolongée 

 Clarification. 

 

 - Traitement des boues :  Déshydratation par centrifugation 

 Stabilisation à la chaux 

 Valorisation agricole des boues. 

 

 

Cette usine, construite par la société OTV, a été mise en service en 2001. 

 

2. Les postes de relèvement  
 
 

Installation Type 

Ardilles Poste de relèvement 

Allée Verte Poste de relèvement 

Camping Poste de relèvement 

Cottereaux, allée de la Source Poste de relèvement 

Fontaine Saint-Laurent Poste de relèvement 

Impasse de l'Annonciade Poste de relèvement 

Maison Rouge - rue Gatefer Poste de relèvement 

Maréchal Leclerc Poste de relèvement 

Monchevreau Poste de relèvement 

Passage Saint-Firmin Poste de relèvement 

Patis de Nantes Poste de relèvement 

Place de la Pêcherie Poste de relèvement 

Quai de Loire, Maréchal Joffre Poste de relèvement 

Rue Lafayette Poste de relèvement 

Rue Lafayette, IMP Poste de relèvement 

Rue Saint-Agnan Poste de relèvement 

Waldeck Rousseau Poste de relèvement 

Z.I. route de Villechaud Poste de relèvement 

Rue des Fondeurs Poste de relèvement 

Salle des fêtes Poste de relèvement 

Gâtines Poste de relèvement 
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Note de Synthèse Assainissement 
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Bouchery Poste de relèvement 

Vallée Galard Poste de relèvement 

Bord de Loire Poste de relèvement 

PR Champs des Vernes Poste de relèvement 

PR Chemin du Champ Blanc Poste de relèvement 

PR du Patys Poste de relèvement 

Pr Impasse des Trembles Poste de relèvement 

PR Impasse Saint Agnan Poste de relèvement 

PR Cosne Principal Poste de relèvement 

PR Route du Patureau Poste de relèvement 

PR Rue des Rivières Poste de relèvement 

PR Rue des Violettes Poste de relèvement 

 

 

3. Les réseaux de collecte 

 

 La longueur totale du réseau d'assainissement est de 104.748 kilomètres dont :  

- 72 184 kilomètres de réseau d'eaux usées et unitaire 

- 32.564 kilomètres de réseaux d'eaux pluviales, 

 

4. Les ouvrages complémentaires d'assainissement 

 

 -  25 déversoirs d'orage 

 -  33 postes de relèvement 

 -  2 679 regards 

-  1 841 bouches d’égout, grilles avaloirs 

 

 

5. Interventions sur le réseau de collecte et les équipements. 

 

Interventions curatives 2018 2019 2020 2021 2022 N/N-1 

Nb de désobstructions sur    

réseau 
25 20 13 13 20 53.85 % 

Longueur de canalisation curée 

dans le cadre d'une opération de 

désobstruction (ml) 

310 430 2240 150 2  

 

 

 

Interventions préventives 2018 2019 2020 2021 2022 N/N-1 

Nb d’interventions sur le réseau  869 134 1129 618 67 -89.16 % 
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Interventions d’inspection et 

de contrôle 
2018 2019 2020 2021 2022 

Longueur de canalisation 

inspectée par caméra (ml) 
11 251 15 275 8 061 10 530 9900 

Test à la fumée 0 0 0 0 0 

 

 

6. Travaux de renouvellement réalisés par SAUR 

 

Lieu ou ouvrage  Description  

Hangar des boues 
Création de trois cellules de stockage 
permettant d’augmenter le volume total 

Ville de Cosne Cours sur Loire Mise à jour du plan d’épandage 

Poste de refoulement 
Mise en place de sonde et de 
télésurveillance 

 

 

 Résultats 

 

1. Usine de dépollution 

 

Evaluation de la performance 

 

Indice de conformité réglementaire des rejets : L’évaluation est réalisée sur les bilans inclus 

dans le Domaine de Traitement Garanti (DTG). Les indices suivants mesurent la conformité 

par rapport à la réglementation et à l’arrêté préfectoral d’autorisation afférent aux 

installations : 

  2022 

Conformité à l'arrêté préfectoral (%) 

 
95.8% 

 

 

 

 

 

 

2. Boues évacuées 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Boues évacuées (tonnes de matières sèches) 373.5 336.7 367.3 366.7 376.41 

Taux des boues évacuées selon une filière 

conforme 
100% 100% 100% 100% 100% 
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 Sous produits évacués 

 

 

Sous produits évacués par destination et par an (t) 2020 

 

2021 2022 

Refus de dégrillage évacués au centre de stockage de déchets 

(t) 

19.4 17.4 15.5 

Sables évacués au centre de stockage de déchets (1.8 t/m3) 54.7 116.6 36.0 

Graisses évacués au centre de stockage de déchets (m3) 1.5 0.0 0.65 

 

 

 

 Situation des biens (insuffisance et proposition d’amélioration) 

 

 

Lieu ou ouvrage Constat Préconisation 

Step  

Les boues 
déshydratées sont 
stockées à l’extérieur 
sans aucune 
protection  

Proposition de couverture des bennes  

Hangar des boues Fuite en toiture 
apportant une 
quantité d’eau  
importante 

Toiture à reprendre 

 Faits marquants de l’année 

 
Lors de la passation avec le délégataire sortant, il a été constaté sur la station d’épuration que 

2 rampes d’aération n’étaient pas fonctionnelles. Saur a lancé une étude pour le remplacement 

de l’ensemble des rampes (Pour information, les travaux ont été réalisées en début 2023) 

 

 

 

 Eléments financiers 

 

Le prix du service de l’assainissement collectif (redevances comprises, mais hors eau) par m3 

et pour une consommation de 120 m3 au 01/01/23 était de 2.47 €TTC contre 2.37 €TTC au 

01/01/2022 

 

1. La dette du budget de l’Assainissement : 

 

 L’encours au 1er janvier 2022 est de  3 044 258.41 € 

 L’encours au 31 décembre 2022 est de  2 893 952.32 € 

 L’annuité au cours du même exercice de  195 304.05 € 

 Le remboursement du capital 150 306.08 € 

 Les intérêts 44 997.97€ 
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DSP 2022 

 

 

2. Surtaxe 

 

Pour l’assainissement 1.23 € le m³ 

  

 

 

 

 

Le rapport officiel est à la disposition des élus et du public 

au sein de la Direction des Services Techniques 
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